Aufbauanleitung O

Beachflag mit Ausleger
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Entnehmen Sie den Beachflag-Druck, den  Setzen Sie zundchst den Ausleger mit dem  Stecken Sie nun die restlichen Teile der Fah-
Ausleger und die dreigeteilte Fahnenstange  kurzen Segment der Fahnenstange zusam- nenstange zusammen. Achten Sie darauf,

aus der Transporttasche. men. dass die einzelnen Teile komplett zusammen-
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geschoben sind.
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Beginnen Sie am Ausleger der Fahnenstange,  Ziehen Sie den Beachflag-Druck komplett auf — Befestigen Sie den Druck mit der Kordel-

Bl

den Beachflag-Druck Uber den Hohlsaum auf  die Fahnenstange, so dass dieser straff ge-  schlaufe an der Fahnenstange.
die Fahnenstange zu ziehen. spanntist.
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Flihren Sie die Fahnenstange in die daflir vor-  Dies ist Ihre Beachflag mit Ausleger in voller
gesehene Offnung des StandfuRes, bis sie  GroRe.
Halt hat.



Standfiifde

STANDFUSS 14 KG

Entfernen Sie zundchst auf der Vorderseite
der Bodenplatte die Kunststoffstecker aus
den Lochern flr die Schrauben. Legen Sie
dann den Aufsatz auf die Bodenplatte und
befestigen Sie diesen mithilfe eines Kreuz-
schraubendrehers und den mitgelieferten vier
Schrauben.

FUSS BODENKREUZ

Fullen Sie das Schlauchgewicht mit Sand oder
Wasser. Offnen Sie das Bodenkreuz, ziehen
Sie die Standbeine auseinander und stellen
Sie das Kreuz auf den Boden. Legen Sie das
gefillte Schlauchgewicht auf das aufgeklapp-
te Bodenkreuz.

FUSS BODENDUBEL

Setzen Sie den Bodendubel an die gewlinsch-
te Stelle auf der Erde. Klappen Sie die roten
Griffe herunter und drehen Sie den Bodend-
tbel mithilfe dieser Griffe im Uhrzeigersinn in
die Erde, bis das Gewinde vollstdndig in der
Erde steckt.



